
Обґрунтування 

 технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання  постанови КМУ від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

Найменування, 

місцезнаходження та 

ідентифікаційний код 

замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань, його категорія 

Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук 

України ІСМА НАН України),  

61072, Харківська обл., м. Харків, пр. Науки, буд. 60,  

код ЄДРПОУ 23756522,  

Найменування предмета 

закупівлі із зазначенням коду 

ЄЗС 

Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 

38430000-8 – Детектори та аналізатори (Система одночасного 

термічного аналізу (STA) в комплекті)  

Вид та ідентифікатор 

процедури закупівлі 

Відкриті торги з особливостями  

UA-2026-07-27-011472-a 

Очікувана вартість 3 488 100,00 грн. з ПДВ 20% 

Обґрунтування: 

очікуваної вартості предмета 

закупівлі, технічних та якісних 

характеристик предмета 

закупівлі 

Для виконання наукових розробок по отриманню сцинтиляційних 

матеріалів та проведення безперервної діяльності ІСМА НАН 

України виникла потреба у придбанні товару – Система 

одночасного термічного аналізу (STA) в комплекті, в кількості 

та з технічними і якісними характеристиками, відповідними до 

вимог наукових розробок 

     Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі здійснено 

на підставі Службової записки заст. директора з наукової роботи, 

який ініціював закупівлю товару, з відповідними резолюціями 

директора інституту та заст. завідувача планово-виробничого 

відділу, а також Довідки з обґрунтуванням технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі, та очікуваної вартості предмета 

закупівлі за підписом начальника відділу матеріально-технічного 

постачання, у яких надана інформація про предмет закупівлі, 

техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає 

доцільність закупівлі та очікувану вартість закупівлі (додається). 

розміру бюджетного 

призначення 

Замовник як одержувач бюджетних коштів, отримує від головного 

розпорядника бюджетних коштів бюджетні асигнування 

відповідно до Бюджетного кодексу України. Розмір бюджетних 

асигнувань визначено в кошторисі замовника на 2026 рік, що 

затверджений на підставі прогнозних розрахунків відповідно до 

Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до 

виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 

228 (зі змінами) з урахуванням середньої ринкової вартості 

аналогічних товарів та наданих цінових пропозицій. 

 



довцкА
з обrрунтування технiчних та якiснпх характеристик предмета закупiвлi,

очiкувапоi BapTocTi предмета закупiвлi - Система одночасного термiчного аналiзу (STA) в
комплектi

!ля виконання наукових розробок та проведення безперервноI дiяльностi Iнституry сцинтиляцiйних
матерiалiв Нацiона-гIьноТ академiТ наук Украiни (ICMA }IAH УкраТни) виникла потреба у придбаннi системи
одночасного термiчного аналiзу (STA) в комплектi у асортиментi, кiлькостi та з технiчними i якiсними
характеристиками, вiдповiдними до вимог наукових розробок, як зaвначено нижче:

ЛЪ з/п Найменування предмета закупiвл i Од. вим. кiлькiсть
1 Система одночасного термiчного аналiзу (STA) в комплектi шт l

Технiчнi вимоги та комплектацiя:

ЛЪ з/п Параметр технiчнi вимоги
l. Загальне призначення

l Прилал призначений для одночасного проведення
термогравiметричного аналiзу (ТГА/ТGА) та
лиференцiальноТ скануючоТ калориметрiТ
(ДСIODSС) у елинiй системi дослiдницького
класу. Застосовуеться для вивчення термiчноТ
стабiльностi,'деградацii, окислення/вiдновлення,
склування, плавлення, кристалiзачii та поведiнки
видiленого газу полiмерiв, керамiки, композитiв,
неорганiчних речовин, каталiзаторiв та iнших
матерiалiв.

Система одночасного термiчного аналiзу (STA) для
одночасного проведення термогравiметричного
аналiзу (ТГА/ТGА) та диференчiальноТ сканую.tоI
калориметрii (ДСК/DSС)

2. Виплоги до технiчних характеристик
2 Тем пературнi параметри
2 l Дiапазон температур Вiд KiMHaTHoi до не менше l500 'С
2. 2 Тип теDмопаDи Тип R (PrPtRh) з компенсацiею холодного спаIо
2 J Точ н icTb вимiрювання температури +0,5 оС (за стандартним тестом lндiй)
2. 4 Прецизiйнiсть (вiдтворюванiсть) температури < 0.з ос

2 5 Дt.tскретнiсть вимilэювання температури <0,1 ос

2. 6 Швидкiсть нагрiвання Не менше 0,1-60 ОСlхв (програмована)

2.1.7 метод охолодження Водяне охолодження за допомогою зовнiшнього
циркуляцiйного охолоджувача

2.1.8 Швидкiсть охолодження Вiд 1500 оС до 100 "С не бiльше 40 хв
2.2 Ваговi параплетtэи (ТГА)
2.2.1 Дiапазон зважування Не менше +200 мг
2.2.2 роздiльна здатнiсть ваг Не гiрше 0,1 мкг
2.2.з Точнiсть зважування <0, l ой

2.2.4 ,Щинамiчний лрейф базовоТ лiнiТ (iз вiднiманням
бланку)

< 50 мкг

2.2.5 Iзотермiчний дрейф < 5 мкг/год
2,з Параметри ДСК
2.з.| Ччтливiсть теплового потокч (DSC) Не гiрше 4 мкВт (< 4 шW)
2.з.2 роздiльна здатн icTb Дск Не гiрше 1 мкВт (l pW)
Z.э.э I(алориrчtетпич на Toч HicTb <|уо
2.4 Систепла контролю атмосфери та газових лiнiй
2.4.1 типи атмосфепи IHepTHa, окислювальна, статична або динамi.lна
2.4.2 кiлькiсть газових входiв Не менше 2 (l - продувка Bar,. l - потiк на пробу)
2.4.з Перемикання газiв за допомогою гtвового

контDолеDа на 4 канали
Незалежне керування,з можливiстю перемикання /

змiшування в ходi вимiрювань
2,5 Систеьtа безпекt.l та керування пiччю
2.5,1 Вiдкриття печi Моторизоване вiдкриття печi iз запобiжними

блокуваннями
2.5.2 Блокування доступу до гарячоi печi Механiзм блокування з двома датчиками -

унеможливлюе доступ при температурi вице
встановленого рiвня

2.5.з Контроль потоку охолоджуючоТ води Сигналiзацiя потоку охолодя(увача в режимi
реального часу; автоматичне вимкнення або
сповiщення при порушеннi подачi

2,5.4 Керуван ня тем пературою Подвiйна РID-система керування
2.6 Електричнi та технiчнi параметри



2.6.| Живлення 2201240 В, 50/60 Гц, однофазне
2,6.2 Розмiри приладу Не бiльше 450 мм х 400 мм х 450 мм

(ШхГхВ)
2,6.з маса пDиладу Не бiльше 50 кг
З. Вимоги до програмного забезпечення
з.l Наявнiсть програмного забезпечення для

управлiння приладом, збору та аналiзу даних
(ТGА та DSC) в комплектi постачання

наявнiсть

з.2 Редагування методiв вим iрювань, програмування
профiлiв нагрiвання та iзотермiчних витримок

наявнiсть

J.J Побулова графiкiв у режимi реаJIьного часу (TGA,
DTG. DSC/DTA)

наявнiсть

з,4 Функцii аналiзу: визначення покроковоТ втрати
маси, температури початку/кiнця втрати маси,
залишковот маси

наявнiсть

з.5 Перша та друга похiднi вiд кривоТ ТGд наявнiсть
з.6 Вирахування файлу базовоТ лiнiТ наявнiсть
з.,| кiнетичний аналiз наявнiсть
3.8 Автоматизованi покроковi iзотермiчнi

експерименти з кiлькома температурними

утриманнями в одному методi, що дозволяе
проводити вимiрювання зtшежностi маси вiд часу
за фiксованих температур

наявнiсть

4. Вимоги до комплектностi поставки
4,1 Система синхронного термоаналiзу, в комплектi

основний вимiрювальний прилад та стартовий
комплект тиглiв, iнтерфейснi кабелi, фiтинги,
калiбрувальнi стандарти та еталоннi зразки

1 шт.

4.2 Програмне забезпечення для збору даних та
аналiзу

1шт.

4.з Газовий контролер на 4 канали для перемикання
газiв, в комплектi iнтерфейснi кабелi, з'еднувальнi
фiтинги для газових лiнiй

l шт.

4.4 Циркуляцi йний охолоджувач l шт.

4.5 Безмасляний повiтряний компресор 1 шт.

4,6 Набiр тиглiв керамiчних , упак. 3 шт. 2 чпак.
4.7 Платиновi тиглi для зразкiв 2 шт.
4.8 Алюм HieBi тиглi для зразкiв (упак. 200 шт.) 1 чпак.
4.9 Алюм HieBi кришки для тиглiв (упак. 200 шт.) l упак.
4.10 Робоча станцiя (ПК + MoHiTop, ОС Windows 11

Рrо) для управлiння приладом
l шт.

Були отриманi комерцiйнi пропозицii вiд таких пiдприемств:
- 09.06,2026 вiд ТОВ кХЛР> на суму З 497 З 19,06 грн.,
- 28.05,2026 вiд ТОВ кШимЮкрейн)) на суму 72 101 свро (з урахуванням курсу евро до гривнi 5|,4|44

- З '70'| 029,65 грн.) (Прилад дериватограф Shimadzu DTG-60 (Японiя) вимiрюе рiзницю температур (DTA) та

диференцiальну змiну маси (DTG), але не вимiрюе рiзницю теплових потокiв (DSC),
- 28,05.202б вiд ТОВ <Матерiалз Лаб> на суму 3 960 000,00 грн. (Прилад STA-L8l 1600 виробник

Linseis GmbH (Нiмеччина) (з урахуванням BapTocTi додатковоТ комплектацiТ Iнтегрованим MFCs газовим
контролером L43IMFC/INT для вимiрювань у рiзних гulзових атмосферах) е приладом одночасного термiчного
аналiзу (STA), що посднуе у собi методи вимiрювання рiзницi топловий потiк (DSC) та змiну маси (TGA) як

функцii температури та/ або часу).

Враховуючи реальний об'ем фiнансування видаткiв замовника за кодом класифiкацiТ видаткiв (КПК) 2201З90,
було прийнято рiшення оголосити очiкувану BapTicTb в розмiрi З 488 100,00 грн.

.Щжерело фiнансування закупiвлi за кодом шасифiкацiТ видаткiв (КПК): 2201З90 - 3 488 100,00 грн.

Начальник вiддiлу
матерiально-технiчного постачання
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